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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ


Наименование организации

Адрес (место доставки)

Телефон (с кодом города)/ т.моб

e-mail

ЖЕЛАЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРОЛЛЕЙНЫХ ШИНОПРОВОДОВ

	Оборудование, которое будет
	
	
	
	

	подключено к троллейному шинопроводу
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Условия окружающей среды (агрессивная,
	
	
	
	

	опасная, пыль, влага и т.д.)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Климатическое исполнение и категория
	
	
	
	

	размещения по ГОСТ 15150-69
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Температурный диапазон, °C
	min
	
	max
	

	
	
	
	
	

	Длина троллейного шинопровода, м
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Количество оборудования, шт.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Скорость передвижения
	
	
	
	

	оборудования, м/мин
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Место и количество подводов питания
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Место и количество разрывов питания
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Дополнительная информация
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Потребляемый ток и количество токосъемников (например, грузоподъемные краны)

	Данные
	Кран/токосъемник 1
	
	Кран/токосъемник 2
	
	Кран/токосъемник 3
	
	

	двигателей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Потребля
	Потребля
	Продолжите
	Потребля
	Потребля
	Продолжи
	Потребля
	Потребля
	Продолжи
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	емая
	емый ток,
	льность
	емая
	емый ток,
	тельность
	емая
	емый ток, А
	тельность
	

	
	мощность,
	А
	включения,
	мощность,
	А
	включения,
	мощность,
	
	включения,
	

	
	кВт
	
	ПВ %
	кВт
	
	ПВ %
	кВт
	
	ПВ %
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Главный подъем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вспомогательный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	подъем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Передвижение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	тележки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Передвижение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	крана
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	      Заполненный опросный лист просьба направить по электронной почте: sales@ptt-ural.ru или по тел/факс.: +7 (343)261-32-04.

	
